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WOJSKOWE MEDIA INC. WYŁĄCZNIE W CELACH INFORMACYJNYCH I NAUKOWYCH! NIE PRÓBUJ WYWOŁAĆ TEGO MATERIAŁU 
WYBUCHOWEGO. TA płyta CD PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DO PRZYJEMNOŚCI CZYTANIA. WYTWORZENIE TEGO 
MATERIAŁU WYBUCHOWEGO MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA LUB 


ZABIĆ CIĘ. NINIEJSZA płyta CD NIE JEST PRZEZNACZONA JAKO KSIĄŻKA Z PRZEPISAMI. 


SKONTAKTUJ SIĘ Z GERNADEM 


Materiały: odcinek rury o długości 2-3 cali z PVC lub STALowej, 

łuska do strzelby o średnicy 12 mm (mocowana 

do rury), 

marmurowa 

nasadka do piłki 

pingpongowej na rurę, wstążka o długości 2- 

3 stóp (używana do lotów ogonem), ładunek wybuchowy 
(według osobistych preferencji) a 1 2 lub 1/4 szklanki benzyny stanowi 
doskonały ładunek po odparowaniu. Napełnienie rury prochem jest 
najprostsze lub można zastosować STABILNY, łatwopalny materiał wybuchowy. 


Ten projekt to zmodyfikowana bomba rurowa, która zostanie odpalona w przypadku mocnego kontaktu. 
To znacznie ułatwia sprawę, niż rzucanie koktajlami Mołotowa czy zapalnikami, ponieważ wystarczy je rzucić, 
a przy kontakcie powinny one zdetonować. 


1. Odetnij plastikową łuskę strzelby od spłonki i odłóż ją na bok. 2. ostrożnie nałożyć 
podkład na jeden koniec rury i bezpiecznie nałożyć żywicę epoksydową. 3. przyklej marmur 
do „wgłębienia” podkładu. 4. Przetnij piłeczkę pingpongową na 

pół i przyklej połowę do marmuru 


prosta forma obudowy. 
5. włóż ładunek wybuchowy do wydrążonej rury (jeśli używasz benzyny, użyj tylko 1/4 


objętości rury. powód: (1 gal. oparów gazu = 16 lasek dynamitu!!!) 
6. Załóż rurę i załóż żywicę epoksydową. 7. 
zawiązać wstążkę wokół tylnej części rury. 


Operacja: 
Po rzuceniu granat spadnie na grot ze względu na lotki ogonowe. 


Kiedy uderzy, podkład zostanie zmiażdżony przez marmur, uruchamiając go. Spłonka następnie zapala 
ładunek wybuchowy. Do testów należy używać PCV, ponieważ rura stalowa jest niebezpieczna. 


